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1 Einleitung

Der On Board Diagnose Stecker (OBD) dient als Resyadller von einer V.24-Schnittstelle (RS-
232-C) zur Diagnoseschnittstelle im Fahrzeug.

Die Kommunikationsfunktionen und Schalt-/Statustimiken werden Uber die Status- und

Datenleitungen der V.24-Schnittstelle realisielie Dreibersoftware unterstitzt die in PC’s
standardmaRig vorhandenen seriellen Schnittstatiéer WINDOWS' XP und WINDOWS 7
(32-Bit).

Unterstitzt werden

. Diagnoseleitungen gemaR DS2, KWP2000*, K-Bus, B>, KWP2000
. Gesteuerte Umschaltung des Pullup - WiderstaneieBMW Fast
. Erfassung des Status von Klemme 15 ( Zindung Xlechme 30 ( Dauerplus )

1\wiNDOWS ist eingetragenes Warenzeichen der MICREEGmbH
2 DS2, KWP2000*, K-Bus, BMW Fast sind standardisiébiagnoseprotokolle der BMW AG

BMW AG Miinchen Seite 3
TI-538 Version 1.11 Oktober 2010



TecHnoLOGIE MONTAGE

o

On Board Diagnosestecker OBD

2 Bestellunterlagen

Der OBD-Stecker ist nicht mehr bestellbar.
Nachfolger ist das OMITEC-Interface.
Einzelne OBD-Stecker kdnnen bel

T1-538 Hr. Drexel angefragt werden.
Solange Vorrat reicht.
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3 Aufbau

3.1 Blockschaltbild

+ Ihatt . T
bzwe. Rl - E ' K130, Uhatt
T K131, Gnd
R5-732 < B a T 86 an
> Diagnose
huchse
Er Fahrzeuq
TH
Pullup
OTR fr Longils,
OSR = i KL18
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3.2 Signalbeschreibung

On Board Diagnosestecker OBD

Bei RS-232-C gelten deren genormte Pegel, au3&IfiMachstehend werden die Pegel jeweils
als +12V (stellvertretend fur den Bereich von #3.5V) oder -12V (stellvertretend fir den
Bereich von -3...-15V) angegeben.

RX Empfang vom Steuergerat;
TX Senden an Steuergerat;

DTR  Steuerleitung fur Umschaltung Pullup
DTR =-12V: 10002
DTR = +12V: 500Q2

DSR  Lesen Status KI.15;
DSR =-12V, KI.15 = AUS
DSR = +12V, KI.15 = EIN
Signal ist nur gultig, wenn Uba#t8,5V ist, da erst ab dieser Versorgung die
Schaltung betriebsfahig ist. (Timingwerte beziekieh jedoch auf eine nominale
Versorgung von Ubatt = 12V)

RI Status KI.30 lesen
Bei Pegel Rl = +3V ... +15V wird KI.30 EIN und RIERUE (logisch ,1") erkannt.
Bei Pegel Rl < 3V ist Rl = FALSE (logisch ,,0%)

Schaltschwellen

Bei RS-232 gelten die genormten Pegel (-3V...-18W.b+3V ... +15V), ausgenommen RI: s.o.
Auf der Fahrzeugseite: Schaltschwelle fur Kl.159bgtt:

UL < 0,3 Ubatt UH> 0,7 Ubatt

Pegel und Beschaltung RXSG und TXSG nach Laste@uefterung/Diagnose
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3.4 Layout
Bauteilseite:
/ E-E i1 _[F5] Fﬁ”ﬂ\
[ @ El = ¢
Ig E @ lm | Bs::r .;E
E 2 B F
o6 TS
N\ 1= 7
BAUTEILSEITE
BMW AG Minchen Seite 8

TI-538 Version 1.11 Oktober 2010



TecHnoLOGIE MONTAGE

OFES

On Board Diagnosestecker OBD
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4 Verdrahtung

On Board Diagnosestecker OBD

4.1 Platine am OBD - Stecker und Serieller Schnittsted

pig 1 4 A 7 g 16

1 1 I 1
EL1S [KL3 kL3 |56 [5G | KL30

. & & OTXD (_‘)TXDQ
PULL
kL3l kL15 P
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5 Hinweise fur den Betrieb

Anschlussreihenfolge fir OBD bei Betrieb an eineecliher:

Zuerst am Rechner und dann am Fahrzeug anschliel3en.

Wegen Ableitung statischer Aufladung Uber voreilené Massepins
(Pin4 und Pin5 am OBD-Stecker)

6 Treiberprogramme fir EDIABAS

6.1 Allgemeines

Die Treiberprogramme zur Anbindung an EDIABAS enearden OBD-Stecker an COML1.
In der INI-Datei EDIABAS.INI muss Interface = STDBD eingetragen sein.

Hinweise zur Parametrierung der Steuergeratebabangsdatei (SGBD).
Auflésung der Zeitwerte bei WINDOWS 1 ms.

6.2 INI-Datei

Uber eine INI-Datei OBD.INI kénnen verschiedenedtiungen gedndert werden.
Die INI-Datei wird im Windows-Verzeichnis gesucht.

Eintrage der Datei OBD.INI

[OBD]

Port = Coml

; Einstellen der seriellen Schnittstelle COM €COM9

; Das Betriebssystem muss die entsprechende Sthhétauch zur Verfigung stellen kdnnen.

TRACELEVEL =0

; Nur fur interne Fehlersuche 0=aus 0x00000008FFEFFFFF

RETRY = OFF

; Wiederholung im Fehlerfall, wird von EDIABAS béisegemacht, sollte deshalb aus sein.
; OFF, ON

MODE=NORMAL

; Bei KBUS werden DS2-Telegramme in K-Bus-Telegramumgewandelt.
; Kommunikation nur am einzelnen DS2-SteuergerakaBus zulassig.

: NORMAL, KBUS

HARDWARE=0BD

BMW AG Miinchen Seite 11
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: OBD-Stecker OBD
: Alte ADS-Hardware ADS
UBATT=ON

; Bei UBATT=0OFF wird der Batteriestatus nicht Uloee Hardware ermittelt
; sondern fest auf ,Batteriespannung vorhandenéiges

; Workaround fir den Hardwarefehler des LAPTOP DHEIATITUDE D600.
; Dieser ist nicht in der Lage den Batteriestatcistig zu erkennen.

WAKEUP_LOW=25

WAKEUP_HIGH=25

; Wakeup-Zeiten nur fur KWP2000 Protokoll.

; Standard ist 25 ms Low-Pegel und 25 ms High-Regel
; FUr Testzwecke im Bereich von 10 bis 40 ms eiliiste

Fur den Mehrkanalbetrieb unter EDIABAS werden drzelnen UNITs Uber eine entsprechende
Sektion eingestellt. Die Eintrage aus der Sekt@BID] werden als default-Werte tibernommen.
Es mussen also nur die Werte angegeben werdesictiéndern.

EDIABAS-Auruf: apilnitExt(*STD:OBD”,"x”,”,”") wobei das eine Zeichemx die UNIT angibt.

[UNIT_X] x=A,B, ..Y,Z201,.,89
Port = Com1l COM1..COM9
TRACELEVEL = 0x00000000 0x00000000 .. OXFFFFFFFF
RETRY = OFF OFF, ON
MODE=NORMAL NORMAL, KBUS
HARDWARE=0BD OBD, ADS
BMW AG Minchen Seite 12
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6.3 Installation
Es ist keine weitere Installation notig.

Sollte der OBD-Steckaricht an COM1 angeschlossen werden, muss eine entspoechél-
Datei angelegt werden. Siehe Kapitel 6.2

Sollte der OBD-Stecker Uber eine$B / RS232-Konverterangeschlossen werden, bitte Kapitel
6.4 beachten.

BMW AG Miinchen Seite 13
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6.4 USB /RS232 Konverter mit FTDI-Chip
Konverter anschlief3en!

Der Hardware-Manager installiert jetzt den Treiber.

Assistent fiir das Suchen neuer Hardware

e Willkommen
Ez wird nach aktueller und aktualizierter Software auf dem

Computer, auf der Hardwareinztallations-C0 oder auf der
Windows Update-w'ebsite [mit lhrer Erlaubniz] gesucht.

D atenzchutzrichtlinie anzeigen

Soll eine Yerbindung mit Windows Update hergestellt werden,
urn hach Software zu suchen?

i~ Ja, nur dieze eine Mal

™ Ja;und jedes Mal, wenn ein Gerdt angeschloszen wid

Flicken Sie auf ""eiter", um den Yorgang fortzuzetzen.

Euizk I Wieiter > I Abbrechen

kit diezem Azziztenten konnen Sie Software fur die folgende
Hardwarekomponente installieren:

I15B HS Sernial Converter

Fallz die Hardwarekomponente mit einer CD
) oder Diskette geliefert wurde, legen Sie diese
jetzt ein.

YWie mochten Sie vorgehen?

" Software automatizch installisren [empfohlen)

% Saftware von einer Liste oder bestimmben Duelleé
ingtallieren [fur fartgeschrittens Benutzer]

Klicken Sie auf ""weiter'', um den Worgang fortzusetzen.

< Zuriick I Wfeiter > I Abbrechen

BMW AG Miinchen Seite 14
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Assistent fiir das Suchen neuer Hardware |

Wwahlen Sie die Such- und Installationzoptionen.

{* [Diese Quellen nach dem zutreffendster Treiber durchsuchen

Wenmenden Sie die Kontrollkaztchen, um die Standardsuche zu Enweiter oder
einzuzchranken. Lokale Pfade und Wechzelmedien sind in der Standardzuche mik
einbegriffen. Ber zutreffendste Treiber wird inztalliert.

™ wechseimedien durchsuchen [Criskette, C0..]

= _E-:ulgenl:le Euelle ebenfalls durchauchen:
l..."-.ED|."1".B."1".5"-.Hardware"-.DBD'\FTDLUSB_DH"\-" _vJ Durchzuchen |

i~ Micht suchen. sondern den zu inztalierenden Treibier selbst wahlen

‘Verwenden Sie diese Dption, um eiren Geratetreiber aus einer Liste zu wahlen, Ez wird
nicht garantiert, dass der won lhnen gewahlte Traber der Hardware am bezten entzpricht.

£ Zunick I == I Abbrechen

Assistent fiir das Suchen neuer Hardware

Die Software wird installiert.___ @

% B EDIABAS - OBD LUSE INTEREACE

SEumzk WETtEr Abbreckern

BMW AG Miinchen Seite 15
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Assistent fiir das Suchen neuer Hardware

Fertigstellen des Assistenten

5

Die Saoftware fur die folgende Hardware wurde installiert;

e

BMw EDIABAS - OBD USE INTERFACE

klicken Sie auf "Fertig ztellen”', um denYorgang abzuschliefen.

Lobrecher

Der USB-Treiber ist jetzt installiert. In der natdrs Stufe wird der Serielle Konverter installiert.
Die Installation lauft analog zur USB-Treiber-Irn#on.

Assistent fiir das Suchen neuer Hardware

Fertigstellen des Assistenten

5

Die Software fur die folgende Hardware wurde installiert;

‘55') BMw EDIABAS - OBD Serial Port

Klicken Sie auf "Fertig stellen”’, um denYorgang abzuschlielen.

Aobrechern

BMW AG Miinchen Seite 16
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Kontrolle Giber den Gerate-Manager:

E Device Manager

=10l %]

Dakei  Akbion  Ansicht 2

- B e R a=na

= wMUC236074
- B8 CAN-Hardware
- i Computer
Elql' Disk, drives
- (g Cisplay adapters
- DVDJCD-ROM drives
EI@ Floppy disk controllers
EI% Hurnan Inkerface Devices
-5 IDE ATA{ATAPI controllers
El-m.e keyboards
EI J Mice and other pointing devices
#- 8 Manitars
Elﬂ Metwork adapters
w8 PCMCIA adapters
E 4 Ports (COM & LPT)
L BFI/ EDIABAS - OBD Serial Port (COM3)
“o ¥ Communications Pork (ZoML)
----- . Flf Communications Pork {COM2)
4 ECP Prinker Port (LPTL)
-8 Processors
78, Sound, video and game controllers
il g System devices
F- Universal Serial Bus controllers

H- windows CE USE Devices

o) O O e O g O e |

On Board Diagnosestecker OBD

Sollte der OBD-Steckaricht an COM1 angeschlossen werden, muss eine entspschdl-

Datei angelegt werden. Siehe Kapitel 6.2
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